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        Настоящим удостоверяется, что указанная ниже система управления балластными водами была проверена и испытана в соответ-
ствии с техническими требованиями, содержащимися в Кодексе по одобрению система управления балластными водами (резолюция
MEPC.300(72)).
         This is to certify that the ballast water management system listed below has been examined and tested in accordance with the requirements of the
specifications contained in the Code for Approval of Ballast Water Management Systems (resolution MEPC.300(72)).

ПБРМ.362512.0002 29.08.2024

фильтры  SJY, степень очистки 40 микрон, с автоматической обратной промывкой. 

Filter  SJY, 40 micron screen, automatic backwash

ПБРМ.362512.0002 29.08.2024
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Российской Федерации  

the Russian Federation  

Модуль обработки балластных вод, тип Р.

Ballast water treatment module Р type.

ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7706802256 / "Industrial technologies" LLC
 Россия, 117638, Москва, ул. Одесская, д.2 / b.2, Odesskaya str., Mosсow, 117638, Russia

Система управления балластными водами, тип Р, модели: 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 750, 1000, 1250

Ballast water management system, type Р, models: 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 750, 1000, 1250
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Данное Свидетельство выдано на основании одобрения, проведенного CCS по поручению морской Администрации Китая. 
Свидетельства CCS об одобрении типа No. SH20PTB00168 от 21.12.2020.
The Type Approval Certificate is issued based on approval by CCS on behalf of the China Maritime Directorate. CCS ТА Certificates No. 
SH20PTB00168 оf 21.12.2020.

Температура и соленость балластной воды не ограничена для систем обработки балластных вод.
Temperature and salinity of the ballast water are not a limiting condition for the ballast water treatment system.

2

Для обеспечения соответствия стандартам расхода, когда системы P регистрируют значение UVI во время работы, должно быть выше значений, указанных в Приложении.
To be in compliance with the discharge standards when the P systems logged UVI value during operation shall be above the values listed in the Annex.
Cистема управления балластными водами должна эксплуатироваться в соответствии и с Руководством завода изготовителя.
The ballast water management system must be operated in accordance with the Manufacturer's Manual.
Расположение компонентов системы управления балластными водами и их соединения с существующей судовой балластной системой должны быть указаны на соответствующих чертежах и схемах
которые должны быть представлены на одобрение.
The location of the components of the ballast water management system and their connection with the existing marine ballast system should be indicated on the relevant drawings and diagrams, which must be submitted
for approval.
Значение общей номинальной пропускной способности системы обработки балластной воды не должна быть меньше проектной величины общей пропускной способности балластной системы судна .
The value of the total treatment rated capacity of the ballast water treatment system shall not be less then the designed value of the total rated capacity of ship's ballast system

Система управления балластными водами типа P не одобрена для использования во взрывоопасных зонах судна.
The Ballast water management system P type is not approved for application in hazardous areas of ship's. 
Система управления балластными водами не одобрена для установки на открытых палубах. 
The Ballast water management system is not approved for installation on the open decks.
Максимальная расчетная производительность систем основана на наименьшем номинальном значении фильтра или
УФ-реактора (-ов) во время поглощения балластной воды, во время сброса балластной воды размер и количество
УФ-реакторов ограничивают номинальную производительность системы. См. в Приложении.
The systems maximum treatment rated capacity is based on the lowest rated value of either the filter or the UV reactor(s) during 
ballast water uptake, during ballast water discharge the size and number of UV reactors limits the systems treatment rated capacity. 
See in annex.

24.44.01.10250.120

Санкт-Петербург, Россия/St. Petersburg, Russia. 02.10.2024

No. S391-GW-2012, A16-004-ZC, SHOU-PACT-2012013, SHOU-PACT-2020002, SHOU-PACT-2014002, C0441
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        Кутеев М.Н. / M.Kuteev
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Описание продукта/Product description:

Очищение путем фильтрации и обработки ультрафиолетовым излучением (УФ)/Separation by filtration and treatment by ultraviolet radiation (UV).
Последовательность обработки/Treatment sequence:
-При приеме балласта: фильтрация и УФ излучение/Ballast water uptake: filter and UV disinfection;
-При сбросе балласта: УФ излучение/Ballast water discharge: UV disinfection.

Одобренный тип системы включает модуль очистки на месте (CIP), используемый после балластировки и дебалластировки/ The type approved system 
included a clean-in-place (CIP) module used after ballasting and de-ballasting.

Р одобрен для работы с фильтрами типа/The Р is approved with filter types:
-автоматический фильтр SJY с сеткой 40 мкм/SJY аutomatic filter with 40 microns mesh.

Р состоит из одного УФ-реактора и фильтра SJY смонтированных на раме в виде модуля для упрощения монтажа/ The Р consist of one UV-reactor and 
SJY filter mounted on a frame in the form of module for easy installation.

                                                                                                      Параметры системы / System parameters:

Модель/Model            УФ-реактор/  UV-reactor           Пропускная способность (м3/час)/TRC (m3/h)      Тип фильтра          УФ Макс. мощность (кВт)       
                                                       размер / size                                                                                                                            Filter type                    UV Ma[. Power (kW)              
                                                                
Р - 50                                                50                                                                         50                                                                 F50                                             12
Р - 100                                             100                                                                       100                                                                F100                                          18
Р - 150                                             150                                                                       150                                                                F150                                          24
Р - 200                                             200                                                                       200                                                                F200                                          36
Р - 300                                             300                                                                       300                                                                F300                                          48
Р - 400                                             400                                                                       400                                                                F400                                          60
Р - 500                                             500                                                                       500                                                                F500                                          72
Р - 750                                             750                                                                       750                                                                F750                                          84
Р - 1000                                          1000                                                                     1000                                                              F1000                                        108
Р - 1250                                          1250                                                                     1250                                                              F1250                                        132

1. Температура окружающей среды (°С)/ Ambient temperature range (°С):                                                                              от/from 0 °C до/to + 55  °C   
2. Соленость или температура воды не являются ограничивающими условиями для системы очистки
 балластных вод /Salinity or temperature of water are not limiting conditions for the ballast water treatment system.
3. Минимальное рабочее давление (бар) / Minimum Operating Pressure (bar)                                                                                               1,0           
4. Максимальное рабочее давление (бар) / Maximum Operating Pressure (bar):                                                                                           6,0 
5. Степень защиты модуля, не менее / Enclosure  protection of module, not less than :                                                                              IP44  
6. Степень защиты шкафа питания и управления, не менее / Enclosure  protection of control panel, not less than :                     IP44 
7. Источник питания / Power Supply: 380/400/440 В / V ; 50/60 Гц / Hz.




